
 

ООО «Диджитайзер» 

Программное обеспечение 

DigiScope v1.4.0 

Руководство по эксплуатации 

Дата составления: 26.08.2026 

  



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

Содержание 
1 Введение ................................................................................................................. 3 
1.1 Назначение........................................................................................................... 3 
1.2 Установка DigiScope .............................................................................................. 3 
2 Графический интерфейс DigiScope .......................................................................... 5 
2.1 Главное меню DigiScope ........................................................................................ 5 
2.2 Панель источника данных ..................................................................................... 6 
2.3 Панель информации об устройстве ....................................................................... 7 
2.4 Рабочие поля ........................................................................................................ 7 
3 Эксплуатация ПО DigiScope ..................................................................................... 9 
3.1 Первоначальная настройка .................................................................................. 9 
3.2 Подключение к устройству ................................................................................... 10 
3.3 Обновление прошивки устройства ....................................................................... 10 
3.4 Настройка параметров прошивки устройства ...................................................... 13 
3.5 Настройка параметров записи данных в файл ..................................................... 18 
3.6 Измерения ........................................................................................................... 22 
3.7 Воспроизведение записанных файлов ................................................................. 24 
3.8 Аналитика ............................................................................................................ 28 
3.9 Система проектов ................................................................................................ 38 
3.10 Настройки программы........................................................................................ 43 
3.11 Уведомления ...................................................................................................... 44 
4 Устранение ошибок ................................................................................................ 45 

  



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

1. Введение 
В настоящем Руководстве по эксплуатации дано описание и алгоритм работы с 
программным обеспечением DigiScope v1.4.0. 

1.1 Назначение 
ПО предназначено для выполнения следующих функций: 

• подключение к устройствам серии «Диджитайзер»; 

• обновление программного обеспечения устройств серии «Диджитайзер»; 

• настройка программного обеспечения устройств серии «Диджитайзер»; 

• удалённое управление устройствами серии «Диджитайзер»; 

• получение и обработка результатов измерений, полученных от устройств серии 
«Диджитайзер»; 

• запись результатов измерений, полученных от устройств серии «Диджитайзер», в 
файлы; 

• чтение результатов измерений из ранее записанных файлов. 

1.2 Установка DigiScope 
ПО может функционировать под управлением следующих операционных систем: 
Windows 10, Windows 11, Linux. 

Для установки ПО на компьютер необходимо выполнить следующие действия: 

1. Включить ПК и дождаться окончания загрузки операционной системы. 

2. Запустить установочный файл digitizer_setup_1.4.0.exe от имени администратора. 

3. Следовать инструкциям мастера установки. 

На экране приветствия нажмите Next. 
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Экран приветствия мастера установки DigiScope 

Укажите каталог установки DigiScope или оставьте предложенный по умолчанию, 
затем нажмите Next. 

 

Выбор каталога установки 

Выберите компоненты для установки. По умолчанию устанавливается приложение 
DigiScope вместе с ROOT runtime. Если в системе уже установлен набор библиотек 
ROOT framework, для экономии места на жестком диске можно снять выделение с 
компонента. При необходимости измените набор компонентов и нажмите Next. 
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Выбор компонентов установки 

Выберите папку в меню «Пуск» для ярлыков программы или оставьте значение по 
умолчанию, затем нажмите Next. 

 

Выбор папки ярлыков меню «Пуск» 

На экране готовности к установке проверьте сведения и нажмите Установить. 
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Готовность к установке DigiScope 

Дождитесь завершения копирования и распаковки компонентов. 

 

Ход установки DigiScope 

После завершения установки нажмите Finish. 
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Завершение установки DigiScope 

4. По окончании процесса установки установить набор библиотек Microsoft Visual C++ 
Redistributable, если он ещё не установлен. 

 

Установка Microsoft Visual C++ Redistributable 

Если набор библиотек был установлен ранее, этот шаг можно пропустить, нажав 
кнопку «Закрыть». 

  Предупреждение 

Для корректной работы приложения необходимо выполнить перезагрузку ПК. 
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2. Графический интерфейс DigiScope 
Пользовательский интерфейс представляет собой окно, состоящее из: 

1. главного меню слева (панель управления); 

2. вкладок Из устройства и Из файла для выбора источника данных; 

3. панели источника данных: серийный номер устройства, статус соединения, кнопки 
Подключить, Измерить и Информация; 

4. рабочего поля для окон настроек, осциллографа, аналитики и других 
инструментов. 

 

Общий вид интерфейса DigiScope 

2.1 Главное меню DigiScope 
Главное меню включает следующие элементы: 

 Элемент Назначение 

 

«Настройки 
прошивки» 

Добавляет в рабочее поле окно настроек 
прошивки устройства. 

 

«Настройки 
сохранения» 

Добавляет в рабочее поле окно настроек записи 
данных в файл. 
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 Элемент Назначение 

 

«Окно осциллографа» Добавляет окно осциллографа для отображения 
результатов измерений в реальном времени или 
ранее записанных измерений. 

 

«Таблица данных 
осциллографа» 

Добавляет таблицу параметров текущих 
измерений, не отображаемых на графике 
осциллографа. 

 

«Аналитика» Открывает меню инструментов построения 
PSD- и PHA-спектров. 

 

«Текущий проект» Открывает всплывающее меню проекта и 
доступ к странице текущего проекта. 

 

«Настройки 
программы» 

Открывает общие настройки и настройки 
интерфейса DigiScope. 

 

«Уведомления» Открывает панель Лента событий со 
всплывающими уведомлениями. 

Кнопки Настройки прошивки и Настройки сохранения доступны только на вкладке 
Из устройства. Окна осциллографа, таблицы данных осциллографа и аналитики 
доступны также при работе с файлами. 

Кнопка Аналитика открывает меню с двумя режимами: 

• PSD спектр — построение PSD-спектра (Ctrl+G); 

• PHA спектр — построение PHA-спектра (Ctrl+H). 

2.2 Панель источника данных 
Управление источником данных осуществляется переключением вкладок Из 
устройства и Из файла. 

 

Панель источника данных: вкладка «Из устройства» 

При выборе вкладки Из устройства работа выполняется с устройствами, 
подключёнными к локальной сети. Все обнаруженные устройства отображаются в 
панели. Для выбранного устройства отображается поле Серийный номер. 

Статус устройства в панели принимает значения Отключено или Подключено. 
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Кнопка Подключить выполняет подключение к выбранному устройству. Во время 
установления соединения на кнопке отображается текст Попытка подключения. 
После успешного подключения статус меняется на Подключено, кнопка меняет 
подпись на Отключить, а кнопки Измерить и Информация становятся доступными. 

Кнопка Измерить запускает измерения в соответствии с текущими параметрами 
прошивки устройства. Во время измерения подпись кнопки меняется на Остановить. 

Кнопка Информация открывает панель сведений об устройстве. 

При выборе вкладки Из файла работа выполняется с ранее записанными файлами. 
Вместо кнопок устройства в панели отображается область выбора файлов с 
заголовком Файл данных осциллограммы. 

 

Панель источника данных: вкладка «Из файла» 

Для выбора файла для воспроизведения необходимо перетащить файл в окно 
программы с зажатой левой кнопкой мыши либо выбрать файл в диалоговом окне по 
нажатию кнопки Выбрать…. 

В текущей версии DigiScope для воспроизведения доступны только файлы, 
записанные в форматах NATIVE и ROOT (расширения .bin и .root). 

2.3 Панель информации об устройстве 
При наличии подключённого устройства кнопка Информация становится активной. 
При нажатии на неё открывается панель Детали устройства. 

 

Панель «Детали устройства» 
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В этой панели отображается полная информация об устройстве: Модель, ID, 
Параметры АЦП, Количество каналов, Серийный номер, Состояние устройства, а 
также сведения о прошивке (Версия FPGA, Версия ARM, Версия протокола). 

Кнопка Обновить прошивку открывает окно обновления прошивки устройства. 

2.4 Рабочие поля 
Каждая вкладка в панели источника данных имеет своё рабочее поле. Конфигурации 
Из устройства и Из файла независимы: окна, их состав и размеры на одной вкладке 
не переносятся на другую. 

При нажатии кнопок меню в рабочее поле добавляются: 

1. окно Настройки прошивки; 

2. окно Настройки сохранения; 

3. окно Осциллограф; 

4. таблица Данные осциллографа. 

При нажатии пунктов меню Аналитика добавляются: 

• окно построения PSD-спектра; 

• окно построения PHA-спектра. 

Соответствующие окна помещаются в активное рабочее поле в зависимости от 
выбранной вкладки (Из устройства или Из файла). Пользователь может настроить 
расположение окон для каждого источника данных отдельно, используя ползунки для 
масштабирования. 
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Пример конфигурации окон в рабочем поле 

Конфигурация окон хранится в файле проекта и сохраняется автоматически при 
добавлении, удалении или изменении размера окон. 

При выборе вкладки Из файла пункты меню Настройки прошивки и Настройки 
сохранения становятся недоступными. Эти окна невозможно добавить в рабочее поле 
для воспроизведения информации из файла. 

Любое окно в рабочем поле можно открепить в виде отдельного окна и прикрепить 
обратно перетаскиванием с зажатой левой кнопкой мыши. 
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Откреплённое окно осциллографа 
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3. Эксплуатация ПО DigiScope 

3.1 Первоначальная настройка 
Как таковая, первоначальная настройка ПО DigiScope не требуется. При подключении 
к локальной сети совместимого устройства его имя будет отображено в панели 
источника данных. 

 

Устройство в панели источника данных 

Если устройство не отображается в панели, возможны следующие причины: 

• устройство подключено напрямую к сетевому адаптеру ПК. Автоматическое 
присвоение IP-адреса в локальной сети обычно выполняется маршрутизатором, но 
при прямом подключении его нет. В этом случае необходимо вручную указать в 
настройках сетевого адаптера подходящий IP-адрес для ПК. Подходящим 
считается IP-адрес вида 192.168.1.xxx, где xxx — любое число от 1 до 255. Маску 
подсети необходимо установить 255.255.255.0; 
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Настройка IP-адреса сетевого адаптера 

• сетевой кабель повреждён или некорректно обжат. Необходимо заменить кабель 
или заново обжать разъём; 

• имеются проблемы с сетевым адаптером ПК или его драйверами. Необходимо 
убедиться, что устройство определяется в диспетчере устройств. При наличии 
проблем следует переустановить драйвер или заменить сетевой адаптер. 
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3.2 Подключение к устройству 
1. Выберите устройство в верхней части панели источника данных, нажав левую 

кнопку мыши. 

 

Выбор устройства в панели источника данных 

2. Нажмите кнопку Подключить для установления соединения. Пока соединение 
устанавливается, на кнопке отображается текст Попытка подключения. 

3. Убедитесь, что устройство получило статус Подключено. После успешного 
подключения кнопка меняет подпись на Отключить, а кнопки Измерить и 
Информация становятся доступными. 

 

Устройство со статусом «Подключено» 

Одновременно каждое устройство может быть подключено только к одному ПК. При 
попытке подключиться к устройству, подключённому к другому ПК, будет выведено 
сообщение об ошибке. 

Чтобы завершить соединение, нажмите Отключить и подтвердите действие в диалоге 
отключения. 
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3.3 Обновление прошивки устройства 
1. Подключитесь к устройству, как описано в разделе «Подключение к устройству». 

2. Нажмите кнопку Информация для просмотра сведений об устройстве. 

 

Кнопка «Информация» в панели источника данных 

3. Нажмите кнопку Обновить прошивку в открывшейся панели «Детали устройства». 

 

Кнопка «Обновить прошивку» в панели «Детали устройства» 

4. В открывшемся окне Обновление прошивки для … выберите файл прошивки (.df): 
перетащите его в область Файл прошивки устройства либо нажмите Выбрать…. 
Файл .df также можно перетащить непосредственно в окно DigiScope — откроется 
страница обновления прошивки. 
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Выбор файла прошивки 

5. Проверьте информацию о файле в блоке Информация о прошивке (Версия, Дата, 
Описание, Хеш) и нажмите Загрузить. 

6. Подтвердите загрузку, нажав Да. 

В случае загрузки повреждённого или несовместимого файла прошивки в поле 
информации о файле появится сообщение об ошибке (например, неверное 
расширение, ошибка чтения или повреждённый файл). Для очистки поля и 
последующей загрузки другого файла нажмите значок обновления справа от 
сообщения. Затем выберите или перетащите другой файл. 
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Сообщение об ошибке при повреждённом файле прошивки 

При загрузке корректного файла сообщения об ошибке не появляется, а отображается 
дополнительная информация о прошивке: версия, дата, описание и хеш. 

 

Информация о корректном файле прошивки 
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Подтверждение загрузки прошивки 

  Предупреждение 

В процессе загрузки обновления устройство должно быть включено и подключено 
к локальной сети. Если устройство будет выключено или потеряет соединение с 
локальной сетью, оно восстановит старую версию прошивки из резервной копии в 
памяти устройства. 
 

По окончании загрузки прошивки кнопка принимает состояние Загружено, а 
устройство необходимо перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу. Об этом 
будет показано информационное сообщение с предложением выполнить 
перезагрузку. 
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3.4 Настройка параметров прошивки устройства 
Для настройки параметров прошивки подключитесь к целевому устройству и нажмите 

кнопку Настройки прошивки  в меню слева. В рабочее поле будет добавлено окно 
настроек прошивки. 

Если устройство не выбрано или не подключено, в окне отображается сообщение 
Устройство не выбрано. Во время активного измерения редактирование настроек 
недоступно: отображается предупреждение Выполняется измерение. 

Окно настроек прошивки содержит несколько вкладок. Вкладка Device содержит 
общие настройки устройства, не относящиеся к какой-либо конкретной прошивке 
ПЛИС. 

Остальные вкладки содержат специфические настройки для каждой прошивки, 
доступной на устройстве. Вкладки специфических настроек становятся активными 
при выборе соответствующей прошивки в поле Прошивки ПЛИС. Количество и 
содержимое вкладок могут отличаться в зависимости от конкретной модели 
устройства. 

Для выбора прошивки ПЛИС дважды нажмите левой кнопкой мыши поле Прошивки 
ПЛИС в столбце Значение. 

 

Поле «Прошивки ПЛИС» в окне настроек прошивки 

Редактируемое поле будет подсвечено синим. Выберите из выпадающего списка 
доступную прошивку ПЛИС (PSD, PHA или Waveform) и нажмите Enter или левую 
кнопку мыши вне редактируемого поля. 

Изменённое поле будет подсвечено жёлтым, а кнопка Сохранить станет активной. 
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Изменённое поле «Прошивки ПЛИС» и активная кнопка «Сохранить» 

При нажатии Сохранить настройки применяются к устройству; в правом нижнем углу 
появляется уведомление Введенные данные сохранены. При нажатии Сбросить 
изменения в настройках сбрасываются до последнего сохранённого состояния (с 
подтверждением в диалоге). 

 

Уведомление об успешном сохранении настроек прошивки 
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Кнопки Сохранить и Сбросить активны только при наличии несохранённых 
изменений в настройках. 

При изменении типа прошивки в поле Прошивки ПЛИС становится доступной 
соответствующая вкладка с настройками конкретной прошивки. Для прошивок PSD и 
PHA на этой вкладке также задаётся состав сокращённых пакетов (short data): какие 
поля устройство включает в уплотнённую передачу событий. Запись таких пакетов в 
файлы описана в разделе «Настройка параметров записи данных в файл». 

 

Вкладка настроек выбранной прошивки 

Столбец Параметры содержит имя настройки. При наведении курсора на имя 
отображается всплывающая подсказка с её описанием. 
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Подсказка к параметру в столбце «Параметры» 

Столбец General содержит значение настройки по умолчанию. При изменении 
настройки в этом столбце значение применяется ко всем каналам устройства. 

 

Столбец General в окне настроек прошивки 

Столбцы CH1, CH2, …, CHN отвечают за настройки каналов с соответствующим 
номером. Их настройки не влияют на остальные каналы. 
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3.4.1 Скрытие и сворачивание столбцов 

В окне настроек прошивки можно настроить отображение столбцов, чтобы оставить в 
рабочей области только нужные каналы. 

Нажмите кнопку с изображением глаза в правом верхнем углу области вкладок. В 
открывшемся меню перечислены все столбцы текущей вкладки: 

• установленный флажок показывает столбец; 

• снятый флажок скрывает столбец; 

• цветная точка рядом с каналом показывает его состояние: зелёная — канал 
включён, красная или серая — канал выключен. 

Скрытие столбца влияет только на его отображение и не изменяет значения настроек. 
Чтобы вернуть столбец, снова откройте это меню и установите его флажок. 

Чтобы свернуть столбец, дважды щёлкните по его заголовку. Столбец останется 
видимым в компактном виде: для General отображается метка G, а для каналов — 
номер канала. Повторный двойной щелчок разворачивает столбец обратно. 

Скрытие полностью убирает столбец из таблицы, а сворачивание оставляет узкий 
заголовок для быстрого доступа и экономии места. Настройки отображения 
сохраняются отдельно для устройства и восстанавливаются при следующем открытии 
окна. 

  Предупреждение 

Некоторые настройки невозможно изменить для конкретного канала. Ячейку с 
такой настройкой нельзя выбрать двойным нажатием левой кнопкой мыши в 
столбцах CH1, CH2, …, CHN. Изменение производится только в столбце General. 
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Ячейки каналов, недоступные для индивидуального изменения 

При вводе недопустимых значений поля с зависимыми настройками подсвечиваются 
красным и отображается информационное сообщение с описанием ошибки. В этом 
случае необходимо изменить значение в одной из ячеек либо сбросить настройки 
кнопкой Сбросить. 

 

Подсветка недопустимых значений настроек 
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3.5 Настройка параметров записи данных в файл 
Для настройки сохранения данных в файл подключитесь к целевому устройству и 

нажмите кнопку Настройки сохранения  в главном меню. 

Окно доступно только на вкладке Из устройства. Во время активного измерения 
редактирование настроек записи недоступно: отображается предупреждение 
Выполняется измерение. 

По умолчанию запись данных в файл выключена. Чтобы включить её, активируйте 
переключатель Записывать данные в файл. 

 

Переключатель «Записывать данные в файл» 

Для настройки имён файлов данных используется раздел Имя файла данных. При 
включённом переключателе программа автоматически генерирует имена файлов из 
порядкового номера канала, ключевого слова waveform, data или short_data и времени 
начала измерения. Чтобы задать ключевое слово вручную, выключите Включить 
автоматическое именование файлов и введите новое имя в поле Имя файла без 
префикса. В разделе Путь к файлу данных можно выбрать каталог, куда будут 
сохраняться результаты измерений. 

 

Разделы «Имя файла данных» и «Путь к файлу данных» 

Автоматическая остановка измерений и циклическая запись файлов по времени по 
умолчанию выключены. 

Для включения автоматической остановки измерений активируйте переключатель 
Автоматическая остановка сбора данных и введите время в секундах в поле 
Задержка остановки сбора данных (сек). 

 

Автоматическая остановка сбора данных 
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Для включения циклического сохранения файлов по времени активируйте 
переключатель Циклическое сохранение и введите время в секундах, по прошествии 
которого необходимо завершать запись файла и начинать запись следующего файла. 

 

Циклическое сохранение файлов 

3.5.1 Формат файла 

Раздел Формат файла используется для настройки формата сохранения данных. 

 

Раздел «Формат файла» 

При выборе варианта NATIVE данные сохраняются в специализированном формате 
DigiScope. Описание файлов этого формата приведено в приложениях к руководству. 

Вариант ROOT соответствует формату CERN ROOT. Формат файлов CERN ROOT — 
машинно-независимый двоичный формат для иерархического хранения данных, 
аналогичный файловой системе. Он организует данные внутри объектов подобно 
файловой системе, с контейнерами и данными, хранящимися в записях. Формат 
разработан для больших наборов научных данных, обеспечивая эффективное 
хранение и доступ к терабайтам информации. 

Файлы waveform форматов ROOT и NATIVE, а также файлы short_data формата NATIVE, 
пригодны для последующего воспроизведения в DigiScope (см. раздел 
«Воспроизведение записанных файлов»). 

При выборе варианта RAW данные записываются в сыром виде, без метаданных. 
Нотация записи — little-endian, от младших битов к старшим. 

Файлы waveform представляют собой массивы значений по 2 байта на целое знаковое 
значение (для C/C++ — signed short или int16_t). Длина массивов определяется 
параметром Длина waveform в настройках прошивки ПЛИС и не содержится в файлах 
waveform. 

Файлы data имеют гибкую настройку и различаются в зависимости от типа прошивки 
ПЛИС. Настроить содержимое можно в диалоговом окне, открывающемся по нажатию 
кнопки Изменить порядок полей. Порядок полей в этом диалоге относится к полным 
файлам data и не задаёт состав файлов short_data. 
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Кнопка «Изменить порядок полей» 

Данные каждого пакета записываются по схеме из таблицы окна Конфигурация RAW. 
Запись каждого типа значений можно отключить, сняв соответствующий флажок. 
Изменить порядок полей можно перетаскиванием строки в таблице. Тип значения 
указан в последнем столбце таблицы. Чтобы применить изменения, нажмите 
Сохранить. 

 

Таблица порядка полей данных 

При выборе варианта CSV данные записываются в текстовом формате. Каждая строка 
файла представляет строку таблицы, а значения внутри неё разделены запятыми или 
другим разделителем, например точкой с запятой или табуляцией. Диалог настройки 
полей называется Конфигурация CSV. 

Для CSV-файлов можно управлять порядком полей в data-файлах, как и в формате RAW. 
Дополнительно в поле Изменить разделитель можно выбрать разделитель ячеек 
таблицы. По умолчанию используется Точка с запятой “;”. 

 

Параметры формата CSV 

  Предупреждение 
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Данные, записанные в форматах RAW и CSV, невозможно прочитать при помощи 
DigiScope из-за отсутствия метаданных о настройках, при которых были 
произведены измерения. 
 

В этом разделе настроек также можно ограничить максимальный размер файлов. Для 
этого активируйте переключатель Ограничение размера файла и введите значение в 
поле Максимальный размер файла (МБ). 

 

Ограничение максимального размера файла 

3.5.2 Файлы short data 

Помимо файлов data и waveform, при прошивках PSD и PHA DigiScope может 
записывать файлы short_data. Это сокращённая запись событий: устройство передаёт 
уплотнённые пакеты с выбранным набором полей вместо полных пакетов EventInfo. 
Один такой пакет может содержать несколько событий. Прошивка WAVEFORM файлы 
short_data не формирует. 

Состав полей сокращённого пакета задаётся в окне настроек прошивки на вкладке 
PSD или PHA (параметры включения отдельных полей short-пакета, включая метку 
времени RTC). Набор полей фиксируется на всё измерение и для формата NATIVE 
записывается в заголовок файла один раз. Кнопка Изменить порядок полей на состав 
short_data не влияет. 

Если устройство передаёт сокращённые пакеты, при записи в форматах NATIVE и RAW 
создаются файлы short_data, а не обычные файлы data. Файлы waveform при этом 
записываются отдельно, если в настройках прошивки включена передача 
осциллограммы. 

Имена файлов формируются по тем же правилам, что и для остальных результатов 
измерения. При автоматическом именовании используются префиксы: 

• NATIVE: short_data_psd или short_data_pha; 

• RAW: raw_short_data_psd или raw_short_data_pha. 

При сохранении каждого канала в отдельный файл к имени добавляется префикс 
канала, например CH_1_. 

Поведение зависит от выбранного формата записи: 

• NATIVE. Сохраняется специализированный файл DigiScope с заголовком 
(сигнатура, схема полей) и телом из сокращённых пакетов. Такие файлы можно 
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открыть во вкладке Из файла и использовать для воспроизведения и построения 
спектров. 

• RAW. Сохраняется сырой поток сокращённых пакетов без метаданных. 
Воспроизведение в DigiScope недоступно. 

• ROOT и CSV. Сокращённые пакеты перед записью разворачиваются в полные 
события. На диск записываются обычные файлы data выбранного формата, а не 
файлы short_data. Для CSV состав колонок по-прежнему задаётся кнопкой 
Изменить порядок полей. 

Ограничение размера файла, циклическая запись и режимы сохранения 
(Сортировать по времени, Сортировать по каналам) применяются к файлам 
short_data так же, как к файлам data. В журнале измерений проекта такие файлы 
отображаются в группе Short Data. 

3.5.3 Режим сохранения 

Раздел Параметры сохранения служит для определения последовательности 
сохранения данных в файлах. Вопрос Как следует сохранять данные? определяет, 
записывать ли все каналы в один файл или каждый канал отдельно. 

 

Раздел «Параметры сохранения» 

Существуют три режима сохранения данных: 

• Сортировать по времени — данные всех каналов сохраняются в один файл и 
сортируются по метке времени; 

• Сортировать по каналам + Сохранять все каналы в одном файле — данные всех 
каналов записываются в один файл, но группируются по очередности каналов; 

• Сортировать по каналам + Каждый канал в отдельном файле — данные каждого 
канала записываются в отдельный файл. 

  Предупреждение 

Настройки записи в файл привязаны к выбранному в момент настройки устройству. 
При переключении между устройствами настройки не переносятся. 
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3.6 Измерения 
Для запуска измерений выберите подключённое устройство в панели источника 
данных и нажмите кнопку Измерить. Во время измерения подпись кнопки меняется на 
Остановить. 

 

Кнопка «Измерить» в панели источника данных 

Для просмотра осциллограммы, получаемой в процессе работы прибора, добавьте в 

рабочее поле окно осциллографа нажатием кнопки Окно осциллографа  в главном 
меню. В заголовке окна отображается название Осциллограф. Окно содержит 
следующие элементы управления: 

• выпадающий список для выбора канала; 

• счётчик пакетов (Осциллограмма N из M), отображающий номер текущего пакета 
и общее количество полученных пакетов; 

• кнопки Скриншот, Сохранить CSV и Настройки графика (масштаб оси Y); 

• элементы управления видимостью линий и областей на графике (Осциллограмма, 
Базовая линия, пороги LED, стробирующие импульсы и др.; набор зависит от типа 
прошивки ПЛИС); 
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Окно осциллографа 

Внешний вид окна осциллографа меняется в зависимости от типа используемой 
прошивки ПЛИС. Выбор прошивки ПЛИС выполняется в окне настроек прошивки, на 
вкладке Device. 

  Предупреждение 

Окно осциллографа имеет предельную частоту обновления данных около 20 
кадров/с. Если информация о событиях поступает чаще, окно пропускает отрисовку 
избыточных данных. Этот механизм не влияет на запись данных в файл: данные 
записываются в полном объёме. 
 

  

  Предупреждение 

Для отображения данных в этом окне в настройках прошивки должен быть включён 
соответствующий канал. Параметр передачи осциллограммы (Включить 
waveforms) также должен быть включён. 
 

 

Включение канала и параметра «Включить waveforms» в настройках прошивки PSD 

Для просмотра дополнительных данных, получаемых в процессе работы прибора, 
добавьте в рабочее поле Таблицу данных осциллографа нажатием соответствующей 

кнопки  в главном меню. В заголовке окна отображается название Данные 
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осциллографа. Поле Номер канала служит для выбора активного канала. Набор 
параметров изменяется в зависимости от используемой прошивки ПЛИС. 

 

Таблица данных осциллографа 

Для всех прошивок отображаются следующие параметры: 

Параметр Описание 

Метка времени Метка времени в наносекундах с 
момента запуска устройства. 

Минимальное значение осциллограммы Минимальное значение полученной 
осциллограммы. 

Максимальное значение 
осциллограммы 

Максимальное значение полученной 
осциллограммы. 

Счетчик обработанных событий Счётчик событий, зарегистрированных 
устройством. 

Мгновенная скорость Количество событий, 
зарегистрированных за последнюю 
секунду. 

Средняя скорость Средняя скорость с момента запуска 
измерений. 

Время с начала измерения Время, прошедшее с момента запуска 
измерений. 

Длина осциллограммы Длина массива осциллограммы. 

Коэффициент децимации Фактор децимации. 
Для прошивки PSD дополнительно отображаются: 

Параметр Описание 

Базовая линия Значение базовой линии. 
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Параметр Описание 

Счетчик событий FPGA Счётчик событий на стороне ПЛИС. 

Счетчик PSD Счётчик PSD-событий. 

Интеграл длинного строба Значение интеграла «большого» окна. 

Интеграл короткого строба Значение интеграла «малого» окна. 

Значение PSD Значение PSD. 
Для прошивки PHA дополнительно отображаются: 

Параметр Описание 

Trap. baseline Базовая линия трапецеидального 
фильтра. 

Средняя высота трапеции Среднее значение высоты трапеции. 

Максимальная высота трапеции Максимальное значение высоты 
трапеции. 

Счетчик событий FPGA Счётчик событий на стороне ПЛИС. 
Окна осциллографа и таблицы данных могут добавляться в рабочее поле в количестве 
до 16 штук каждого типа для одновременного отображения данных по нескольким 
активным каналам. 
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3.7 Воспроизведение записанных файлов 
В текущей версии ПО DigiScope для воспроизведения доступны только файлы, 
записанные в форматах NATIVE или ROOT. 

Для начала чтения переведите ПО в режим чтения из файла, выбрав вкладку Из файла 
в верхней части панели источника данных. 

 

Вкладка «Из файла» 

Затем выберите файлы для воспроизведения в области Файл данных 
осциллограммы: перетащите файл в область загрузки либо нажмите Выбрать…. 
Поддерживаются файлы форматов bin и root. При выборе файла с неподдерживаемым 
расширением, повреждённого или пустого файла отображается соответствующее 
сообщение об ошибке. 

 

Выбор файла для воспроизведения 

При добавлении файлов в область загрузки они выстраиваются в очередь 
воспроизведения и сортируются по времени событий. При необходимости порядок 
файлов можно изменить, перетащив их с зажатой левой кнопкой мыши. 

 

Очередь файлов для воспроизведения 

Для просмотра данных добавьте в рабочее поле окно Осциллограф  или Данные 

осциллографа , аналогично просмотру данных в режиме реального времени. Затем 
используйте соответствующие кнопки для управления воспроизведением записанных 
файлов: 
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Элементы управления воспроизведением 

• перейти к первой осциллограмме; 

• перейти к предыдущей осциллограмме; 

• начать воспроизведение; 

• перейти к следующей осциллограмме; 

• перейти к последней осциллограмме; 

• выбрать канал из доступных; 

• настроить скорость воспроизведения (диалог Количество пакетов в секунду). 

 

Просмотр осциллограммы и дополнительных данных при воспроизведении 

Поддерживается одновременная загрузка файлов с информацией о событиях (data 
или short_data) и файлов исходных waveform. В этом случае пакеты автоматически 
выстраиваются в пары, как при воспроизведении из устройства во время измерения. 
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Совместная загрузка файлов data и waveform 

Если в файл записаны данные по нескольким каналам, активный канал можно выбрать 
при помощи выпадающего списка. 

Для построения спектра на основе записанных файлов откройте окно PSD спектр или 
PHA спектр из меню Аналитика. Запуск воспроизведения измерений для этого не 
требуется: спектр будет построен сразу при открытии соответствующего окна. 
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Построение спектра по данным из файла 

При построении спектра на основе данных из файла доступен тот же набор настроек, 
что и при построении на основе данных из устройства. Все настройки работают 
аналогичным образом. 
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3.8 Аналитика 

3.8.1 Предварительные настройки 

Перед началом работы с меню Аналитика рекомендуется выбрать стратегию 
кэширования данных на странице Настройки программы → Общие. 

 

Выбор стратегии кеширования данных 

В варианте Дисковое хранилище промежуточные данные хранятся во временном 
файле на жёстком диске. Это экономит оперативную память, но приводит к снижению 
производительности при длительных измерениях. 

В варианте Оперативная память промежуточные данные хранятся в сжатом виде в 
оперативной памяти. Это обеспечивает максимальную производительность при 
выполнении расчётов, но увеличивает расход оперативной памяти. 

При наличии в системе 32 ГБ оперативной памяти или более рекомендуется 
использовать Оперативная память. Если оперативной памяти менее 32 ГБ, 
рекомендуется использовать Дисковое хранилище. При использовании 
Оперативная память в системах с малым количеством ОЗУ операционная система 
задействует файл подкачки, что приводит к снижению производительности до уровня 
Дисковое хранилище. 

3.8.2 Построение PSD-спектров 

Для перехода в окно построения PSD-спектров нажмите PSD спектр в меню 
Аналитика или используйте сочетание Ctrl+G. 



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

 

Окно построения PSD-спектров 

Рабочая область построения PSD-спектров включает следующие основные элементы: 

• список областей (доступен в режимах Вычисление на хосте (EventInfo) и 
Осциллограмма): создание, выбор, переименование, изменение цвета и 
размеров, включение и отключение отображения; 

• виджет разделения спектра (PSD-карта) с инструментами разметки областей: 
линия, квадрат, многоугольник; 

• список спектров с управлением отображением отдельных гистограмм и 
служебными кнопками сохранения, создания скриншота и удаления 
пользовательских спектров; 

• виджет спектров (1D-графики), панель параметров PSD, выбор канала, кнопка 
Настройки PSD и индикатор прогресса обработки. 
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Элементы рабочей области PSD 

В виджете разделения спектра строится PSD-карта: по оси X откладывается канал 
исходного спектра (Amplitude или Area), по оси Y — значение PSD, по оси Z (цвет) — 
количество событий. Карта обновляется по мере обработки данных. 

 

PSD-карта 

При выборе режима Вычисление на устройстве (DeviceSpectrum) инструменты 
интерактивного анализа PSD не используются: панель выделения областей и сама 
PSD-карта становятся недоступными. В этом режиме приложение не выполняет 
разметку событий по пользовательским геометрическим областям, а показывает 
только итоговый спектр, который формируется непосредственно устройством и 
передаётся в интерфейс в готовом виде. 

В виджете спектров данные отображаются в виде гистограмм. Для режима с 
поддержкой областей выводится общий спектр Все области, а также отдельные 
спектры, соответствующие выделенным пользователем областям. По оси X 
откладывается номер канала исходного спектра, по оси Y — количество 
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зарегистрированных значений (счётов) в каждом канале. Для удобства сопоставления 
каждый спектр области показывается тем же цветом, что и соответствующая область 
на PSD-карте. 

 

Виджет 1D-спектров PSD 

Для настройки построения используются выбор канала и кнопка Настройки PSD. 
Доступны режимы Осциллограмма, Вычисление на хосте (EventInfo) и Вычисление 
на устройстве (DeviceSpectrum). 

• В режиме Осциллограмма спектр строится на основе waveform, получаемых из 
устройства. Настраиваются параметры Gate (Pre Gate, Long Gate, Short Gate), 
расчёт baseline (Device, Auto, Manual), параметры PSD-спектра (количество 
каналов и максимальное значение). 

 

Настройки PSD в режиме «Осциллограмма» 

• В режиме Вычисление на хосте (EventInfo) спектр строится на основе расчётов, 
уже проведённых устройством. Настраиваются тип исходного спектра 
(Amplitude/Area), параметры исходного спектра, параметры PSD-спектра и опция 
копирования параметров исходного спектра в PSD-спектр. 
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• В режиме Вычисление на устройстве (DeviceSpectrum) устройство полностью 
собирает спектр и присылает на ПК готовый результат. Настройки выполняются в 
окне настроек прошивки устройства. 

Для выделения областей применяются инструменты линии, квадрата и 
многоугольника (подсказки кнопок: Добавить новую область в виде линии / 
квадрата / многоугольника). 

 

Инструменты выделения областей PSD 

Инструмент линии позволяет выполнить срез по выбранному значению PSD и/или 
канала исходного спектра. Создание выполняется двумя точками; после завершения 
область можно редактировать перемещением концов отрезка. 

 

Инструмент линии 

Инструмент квадрата позволяет выбирать данные по диапазонам PSD и канала 
исходного спектра. Область создаётся выделением мышью и редактируется 
перемещением угловых точек. 



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

 

Инструмент квадрата 

Инструмент многоугольника позволяет задавать область произвольной формы. 
Создание выполняется последовательным добавлением вершин, редактирование — 
перемещением вершин полигона. 

 

Инструмент многоугольника 
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Отображением областей и спектров можно управлять переключателями в 
соответствующих списках. Выбор элемента в списке областей синхронизирован с 
выделением области на PSD-карте. 

 

Управление отображением областей и спектров 

Удаление выполняется для выбранных пользовательских областей и спектров; 
базовый спектр Все области является служебным и не удаляется. 

Сохранение результатов анализа доступно в форматах CSV, N42.42, LSRM, МАГАТЭ, 
XML, Raw 2D CSV, а также в виде скриншота. 

 

Сохранение результатов PSD-анализа 
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Во время активного измерения часть управляющих элементов может быть временно 
недоступна. После остановки измерения доступ к настройкам и построению областей 
восстанавливается. 

3.8.3 Построение PHA-спектров 

Для перехода в окно построения PHA-спектров нажмите PHA спектр в меню 
Аналитика или используйте сочетание Ctrl+H. 

 

Окно построения PHA-спектров 

Окно PHA предназначено для отображения итогового PHA-спектра. В режиме расчёта 
по форме сигнала дополнительно отображаются промежуточные этапы обработки 
Осциллограмма, Smoothing, Decimation, RC-CR², Trapezoidal. 
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Промежуточные этапы обработки PHA 

Настройки PHA выполняются в окне Настройки PHA. 

Общие настройки: выбор режима генерации спектра (На основе осциллограммы, На 
основе значений PHA, На основе спектра устройства). 

 

Режимы генерации спектра в «Настройки PHA» 

В режиме На основе осциллограммы настраиваются: 

• отображение исходной формы сигнала; 

• сглаживание (тип Симметричное/Асимметричное, левый и правый интервалы, 
визуализация); 

• децимация (режим Усреднение/Отбрасывание, коэффициент, визуализация); 

• RC-CR² (threshold, noise threshold, initial threshold, визуализация); 

• трапецеидальный фильтр (K, L, M, визуализация); 

• параметры спектра (количество каналов, максимальное значение); 

• тип значения для спектра (Глобальный максимум, Локальный максимум, 
Среднее, Нет). 
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Настройки PHA в режиме «На основе осциллограммы» 

В режиме На основе значений PHA настраиваются параметры итогового спектра 
(количество каналов, максимальное значение) и тип используемого значения 
(Максимум или Среднее). 

 

Настройки PHA в режиме «На основе значений PHA» 

В режиме На основе спектра устройства доступен только выбор режима генерации; 
настройки промежуточной обработки не применяются. 

 

Настройки PHA в режиме «На основе спектра устройства» 
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Сохранение результатов PHA-анализа доступно в форматах CSV, N42.42, LSRM, 
МАГАТЭ, XML и в виде скриншота. Сохранение выполняется в папку, заданную в 
параметрах записи. 

  



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

3.9 Система проектов 
Проекты позволяют управлять готовыми комплектами настроек и результатами 
измерений конкретного эксперимента. Файл проекта имеет расширение .dpr. 

Для работы с проектами нажмите кнопку Текущий проект  в главном меню. 
Откроется всплывающее меню проекта. 

 

Кнопка «Текущий проект» 

В меню доступны: 

• Сохранить (Ctrl+S) — сохранить текущий проект; 

• Сохранить как (Ctrl+Shift+S) — сохранить проект под новым именем; 

• Сбросить изменения (Ctrl+Shift+Z) — отменить несохранённые изменения; 

• Создать проект (Ctrl+N) — создать новый файл .dpr; 

• Открыть проект (Ctrl+O) — открыть существующий файл .dpr. 

Ниже отображается список Недавние проекты. Чтобы открыть проект из списка, 
выберите его или в контекстном меню пункта выберите Открыть проект. Пункт 
Удалить проект удаляет проект из списка недавних. 

 

Список недавних проектов 
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Чтобы открыть страницу текущего проекта, нажмите кнопку с именем проекта (или 
Проект, если имя ещё не задано) в верхней части всплывающего меню. Откроется 
страница с двумя панелями: слева — Конфигурация и описание проекта, справа — 
Журнал измерений. 

3.9.1 Управление настройками прошивки 

В панели Конфигурация можно хранить набор настроек прошивки для каждого 
устройства. Нажмите кнопку добавления конфигурации и в диалоге Добавить 
конфигурацию выберите подключённое устройство, затем нажмите Добавить. 

 

Добавление конфигурации устройства в проект 

В таблице конфигураций отображаются устройство, статус (Подключено, Отключено, 
Измерение, Обновление) и действия синхронизации: 

• Сохранить настройки в конфигурацию — скопировать текущие настройки с 
устройства в проект; 

• Сбросить настройки конфигурации на устройство — применить настройки из 
проекта к устройству. 
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Синхронизация конфигурации с устройством 

Чтобы просмотреть настройки прошивки, сохранённые в конфигурации проекта, 
нажмите кнопку «i» в строке таблицы Конфигурация. Откроется диалог Настройки 
прошивки с параметрами каналов из проекта. Кнопка Загрузить на устройство 
применяет их к выбранному устройству. 
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Просмотр настроек прошивки из конфигурации проекта 

Конфигурацию можно сохранить в отдельный файл .dconf или загрузить из такого 
файла. Для сохранения выберите конфигурацию и нажмите кнопку сохранения в файл 
(Сохранить конфигурацию устройства как отдельный файл). Для загрузки нажмите 
кнопку открытия файла конфигурации и укажите устройство, к которому её привязать. 

 

Сохранение конфигурации в файл 
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Загрузка конфигурации из файла 

Под таблицей конфигураций задаются Имя проекта и Описание проекта. Чтобы 
сохранить изменения описания, нажмите Сохранить. 

3.9.2 Журнал измерений 

Панель Журнал измерений расположена справа на странице проекта. В неё 
автоматически попадают файлы, записанные при измерении с включённой опцией 
Записывать данные в файл (см. раздел «Настройки сохранения»). Каждая запись 
соответствует одному сеансу измерения на конкретном устройстве. 
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Журнал измерений — свёрнутый вид 

 

Журнал измерений — развёрнутое дерево файлов 

Таблица журнала имеет четыре столбца: 



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

Столбец Содержание 

Устройство Имя устройства, на котором 
выполнялось измерение 

Файлы Дерево файлов измерения (см. ниже) 

Информация Дата, время, длительность, тип формата 
и комментарий 

(кнопка «i») Просмотр настроек прошивки, 
действовавших при измерении 

В свёрнутом виде строка показывает имя устройства, индикатор скрытых файлов 
(например, +1) и в столбце Информация — дату с временем начала и цветную метку 
формата: NATIVE, ROOT, RAW или CSV. Дважды щёлкните по строке или нажмите 
индикатор +N, чтобы развернуть измерение. 

В развёрнутом виде в столбце Файлы отображается дерево групп: 

• Data — полные файлы событий (data_*.bin); 

• Short Data — файлы сокращённых пакетов; 

• Waveforms — файлы осциллограмм (waveform_*.bin); 

• Spectrum — файлы спектров. 

В столбце Информация при развёрнутой строке доступны: 

• Measurement Start — дата и время начала измерения; 

• Measurement Duration — длительность сеанса; 

• File Type — метка формата (NATIVE и др.); 

• Comment — поле комментария; текст можно редактировать прямо в журнале. 

3.9.2.1 Панель действий 

Над таблицей расположены три кнопки (слева направо): 

1. Добавить файлы измерений — импорт ранее записанных *.bin-файлов. Кнопка 
активна, если выбрано измерение формата NATIVE. Если измерение не выбрано, 
создаётся новая запись Imported. К измерениям ROOT, RAW и CSV файлы добавить 
нельзя. Программа распределяет импортированные файлы по группам Data, Short 
Data, Waveforms и Spectrum по сигнатуре файла. 
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Добавление файла в журнал измерений 

2. Воспроизвести выбранный файл измерений — загружает выделенные файлы во 
вкладку Из файла для просмотра осциллограмм и спектров. 

3. Удалить выбранные файлы измерений — убирает выделенные файлы или 
целиком измерение из журнала проекта (файлы на диске не удаляются). Выделите 
нужные файлы или всю строку измерения и нажмите кнопку с иконкой корзины. 
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Удаление записи из журнала измерений 

3.9.2.2 Настройки прошивки измерения 

Кнопка «i» в правой части строки измерения открывает диалог Настройки прошивки 
— таблицу параметров каналов, которые действовали в момент записи. Кнопка 
Загрузить на устройство применяет эти настройки к выбранному устройству; Закрыть 
закрывает диалог без изменений. 

 

Настройки прошивки, сохранённые при измерении 
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Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

3.10 Настройки программы 
Для открытия настроек нажмите кнопку Настройки программы с изображением 
шестерёнки в главном меню. Настройки разделены на страницы Общие и 
Интерфейс. Изменения применяются кнопкой Сохранить в нижней части окна. 

 

Кнопка «Настройки программы» в главном меню 

3.10.1 Общие настройки 

На странице Общие отображается текущая Версия DigiScope и задаётся Стратегия 
кэширования: 

• Дисковое хранилище — временные данные аналитики хранятся на диске. Этот 
вариант требует меньше оперативной памяти и рекомендуется для больших 
файлов; 

• Оперативная память — временные данные хранятся в RAM. Такой вариант обычно 
быстрее, но использует доступную оперативную память компьютера. 

Изменение стратегии применяется после сохранения настроек. 

3.10.2 Настройки интерфейса 

На странице Интерфейс доступны следующие параметры: 

• Масштаб интерфейса — изменяет размер элементов окна; 

• Язык — выбор языка интерфейса: Русский или English. 

После нажатия Сохранить изменение масштаба или языка вступает в силу после 
перезапуска DigiScope. До перезапуска продолжает использоваться текущий язык и 
масштаб. При сохранении отображается соответствующее информационное 
сообщение. 

  Предупреждение 

Перед изменением масштаба убедитесь, что окно DigiScope не перекрывается 
другими окнами. После перезапуска размер элементов изменится для всего 
приложения. 
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3.11 Уведомления 
В процессе работы ПО DigiScope в правом нижнем углу периодически появляются 
всплывающие информационные сообщения. 

 

Всплывающее уведомление DigiScope 

Для просмотра истории сообщений нажмите кнопку Уведомления с колокольчиком в 
нижней части главного меню слева. Откроется панель Лента событий. Если 
уведомлений ещё нет, отображается сообщение У вас нет новых событий. 



Программное обеспечение DigiScope версия: 1.4.0 

 

 

Панель «Лента событий» 
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4. Устранение ошибок 

4.1 Возможные неполадки при установке DigiScope 

4.1.1 Ошибка «MSVCP140.dll is missing» при попытке запуска DigiScope 

Возможная причина: не установлен пакет библиотек Microsoft Visual C++ 
Redistributable, поставляемый в составе установочного файла DigiScope. 

Решение: переустановить DigiScope и на финальном этапе установки подтвердить 
необходимость установки Microsoft Visual C++ Redistributable. 

4.1.2 Ошибка «libCore.dll is missing», «libTree.dll is missing» или «libRIO.dll is 
missing» при попытке запуска DigiScope 

Возможная причина: операционная система не может найти необходимые файлы 
библиотек, поставляемые в составе DigiScope. 

Решение: переустановить DigiScope. Если ошибка повторяется, перейдите в раздел 
«Свойства системы» → «Изменение переменных среды». В разделе «Системные 
переменные» найдите переменную PATH и добавьте в неё новую строку вида: 

DigisScopePath\libs\ROOT\bin 

Здесь DigisScopePath — путь к установленному экземпляру DigiScope. 

4.2 Возможные неполадки при работе DigiScope 

4.2.1 Устройство не отображается во вкладке «Из устройства» 

Проверьте питание устройства, сетевой кабель и подключение компьютера к той же 
локальной сети. При прямом подключении устройства к ПК вручную задайте сетевому 
адаптеру адрес из той же подсети, что и устройство, и маску 255.255.255.0. Подробные 
действия приведены в разделе «Первоначальная настройка». 

4.2.2 Кнопки «Измерить» и «Информация» недоступны 

Кнопки активируются только после выбора обнаруженного устройства и успешного 
подключения к нему (статус Подключено, кнопка Отключить). Если соединение 
потеряно, нажмите Отключить (при необходимости) и подключитесь повторно 
кнопкой Подключить. 

4.2.3 Нельзя изменить параметры прошивки или настройки сохранения 

Параметры блокируются во время измерения: в окнах Настройки прошивки и 
Настройки сохранения отображается предупреждение Выполняется измерение. 
Нажмите Остановить, дождитесь завершения измерения и повторите настройку. Если 
поле в настройках прошивки подсвечено красным, исправьте значение или нажмите 
Сбросить: сохранить набор с ошибками нельзя. Если устройство не выбрано, в окне 
настроек прошивки отображается сообщение Устройство не выбрано. 
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4.2.4 Файл не загружается во вкладку «Из файла» 

Проверьте расширение и содержимое файла. Для воспроизведения поддерживаются 
файлы bin и root (форматы NATIVE и ROOT); файлы должны быть непустыми и не 
повреждёнными. При ошибке DigiScope показывает сообщение о неподдерживаемом 
расширении, невозможности чтения, повреждении или пустом файле. Файлы 
форматов RAW и CSV, записанные без метаданных, DigiScope не воспроизводит. 

4.2.5 Недоступны «Настройки прошивки» и «Настройки сохранения» 

Эти пункты главного меню активны только на вкладке Из устройства. На вкладке Из 
файла они недоступны. 

4.2.6 Изменение языка или масштаба не отобразилось сразу 

После сохранения этих параметров на странице Настройки программы → Интерфейс 
перезапустите DigiScope. До перезапуска интерфейс намеренно сохраняет прежний 
язык и масштаб. 

4.2.7 GLFV error при попытке открыть некоторые виджеты 

Возможная причина: не установлен драйвер видеокарты. 

Решение: скачать драйвер с сайта производителя видеокарты и установить его. 


