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1 Введение 
В настоящем Руководстве по эксплуатации дано описание и алгоритм работы с 

программным обеспечением DigiScope v1.3.1 

1.1 Назначение 

ПО предназначено для выполнения следующих функций: 

 Подключение к устройствам серии «Диджитайзер»; 

 Обновление программного обеспечения устройств серии «Диджитайзер»; 

 Настройка программного обеспечения устройств серии «Диджитайзер»; 

 Удаленное управление устройствами серии «Диджитайзер»; 

 Получение и обработка результатов измерений, полученных от устройств 

серии «Диджитайзер»; 

 Запись обработка результатов измерений, полученных от устройств серии 

«Диджитайзер» в файлы; 

 Чтение результатов измерений из ранее записанных файлов; 

1.2 Установка DigiScope 

ПО может функционировать под управлением следующих операционных систем: 

Windows 7, Windows 10, Windows 11. 

Для установки ПО на Ваш компьютер необходимо выполнить следующие действия: 

 Включить ПК, дождаться окончания загрузки операционной системы; 

 Запустить установочный файл - digitizer_setup_1.3.1.exe от имени 

администратора; 

 Следовать инструкциям «Мастера установки»; 

 
 По окончанию процесса установки, «Мастер установки» предложит 

установить набор библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable.  
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 Если данный набор библиотек был установлен ранее, данных шаг можно 

пропустить, нажав кнопку «Закрыть». 

 Внимание! Для корректной работы приложения необходимо выполнить 

перезагрузку ПК.  
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2 Графический интерфейс DigiScope 
Пользовательский интерфейс представляет из себя окно, состоящее из: 

1. Главного меню; 

2. Вкладок для выбора источника данных; 

3. Панели источника данных; 

4. Рабочего поля. 

 

2.1 Главное меню DigiScope 

Главное меню включает в себя элементы: 

 

«Настройка параметров прошивки» - Добавляет в рабочее поле окно 
настроек прошивки устройства.  

 

«Настройка записи данных» - Добавляет в рабочее поле окно настроек 
записи данных в файл. 

 

«Окно осциллограммы» - Добавляет в рабочее поле окно 
осциллограммы для отображения результатов измерений в реальном 
времени, или ранее записанных измерений. 

 

«Окно дополнительной информации об измерениях» - Добавляет в 
рабочее поле окно, для отображения дополнительных параметров 
измерений, не отображаемых в окне осциллограммы. 

 

«Меню режимов аналитики» 
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«Меню управления проектами» 

 

«История уведомлений» 

 

2.2 Панель источника данных 

Управление источником данных осуществляется путем переключения вкладок 

«From device» и «From file». 

 

При выборе вкладки «From device», работа будет осуществляться с устройствами, 

подключенными к локальной сети. Все обнаруженные устройства, будут 

отображены в панели. 

Кнопка «Connect» выполняет подключение к устройству. 

Кнопка «Measure» запускает измерения в соответствии с текущими параметрами 

прошивки устройства. 

Кнопка «Info» открывает панель информации об устройстве. 

При выборе вкладки «From file», работа будет осуществляться с ранее записанными 

файлами.  

 

Для выбора файла для воспроизведения, необходимо перетащить файл в окно 

программы с зажатой левой клавишей мыши, либо выбрать файл в диалоговом 

окне по нажатию кнопки «Select». 

В текущей версии DigiScope для воспроизведения доступны только файлы, 

записанные в режимах «NATIVE» и «ROOT». 

 

2.3 Панель информации об устройстве 

При наличии подключенного устройства становится активной кнопка «Info». При 

нажатии на нее открывается панель информации об устройстве. 
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В данной панели отображается полная информация об устройстве. Модель, 

идентификационный номер, разрядность АЦП, количество каналов и т.д. 

Кнопка «Update» открывает окно обновления прошивки устройства. 

2.4 Рабочие поля 

Каждая вкладка в панели источника данных имеет свое рабочее поле 

При нажатии кнопок меню: 

1. Настройка параметров прошивки устройства 

2. Настройка параметров записи данных в файл 

3. Окно осциллограммы 

4. Окно дополнительной информации осциллограммы 

При нажатии кнопок меню «Аналитика»: 

1. Построение PSD спектра 

2. Построение PHA спектра 

 

Соответствующие окна помещаются в активное рабочее поле в зависимости от 

выбранной вкладки («From device» или «From file»). Рабочие поля существуют 

независимо друг от друга, и пользователь может настроить конфигурацию окон для 

каждого источника данных по своему желанию, используя соответствующие 

ползунки для масштабирования окон в рабочем поле. 
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Конфигурация окон в рабочем поле хранится в файле проекта и сохраняется 

автоматически при добавлении, удалении или изменении размера окон в рабочем 

поле. 

При выборе вкладки «From file» пункты меню «Настройка параметров прошивки 

устройства» и «Настройка параметров записи данных в файл» становятся 

недоступными, данные окна невозможно добавить в рабочее поле воспроизведения 

информации из файла. 

Любое из окон в рабочем поле можно открепить в виде отдельного окна и 

прикрепить обратно при помощи перетягивания с зажатой левой клавишей мыши. 
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3 Эксплуатация ПО DigiScope 

3.1 Первоначальная настройка 

Как таковая, первоначальная настройка ПО DigiScope не требуется. При 

подключении к локальной сети совместимого устройства, его имя будет отображено 

в панели источника данных. 

 

Если устройство не отображается в панели, возможны следующие причины: 

1. Устройство подключено напрямую к 

сетевому адаптеру ПК. Автоматическое 

присвоение IP адреса в локальной сети 

обычно выполняется маршрутизатором, 

но при прямом подключении его нет и 

поэтому, необходимо вручную указать в 

настройках сетевого адаптера 

подходящий IP адрес для ПК. Подходящим 

считается IP адрес вида 192.168.1.xxx, где 

xxx – любое число от 1 до 255. Маску 

подсети необходимо установить 

255.255.255.0.  

2. Сетевой кабель поврежден или 

некорректно обжат. В этом случае 

необходимо заменить кабель или заново 

обжать разъем. 

3. Имеются проблемы с сетевым 

адаптером ПК или его драйверами. В этом случае необходимо убедиться, что 

устройство определяется в диспетчере устройств. При наличии проблем, 

необходимо переустановить драйвер или заменить сетевой адаптер. 
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3.2 Подключение к устройству 

Для подключения к устройству необходимо выбрать его в верхней части панели 

источника данных, нажатием левой клавиши мыши.  

 

Затем необходимо нажать кнопку «Connect» для установления соединения. При 

успешном подключении, устройство будет помечено статусом «Connected». 

 

Единовременно каждое устройство может быть подключено только к одному ПК. 

При попытке подключиться к устройству, которое было подключено к другому ПК, 

будет выведено сообщение об ошибке. 

3.3 Обновление прошивки устройства 

Для обновления программного обеспечения устройства необходимо выполнить 

подключение к устройству, как описано в пункте выше. После, необходимо нажать 

кнопку «Info» для просмотра информации об устройстве. 
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Для перехода к экрану обновления программного обеспечения устройства 

необходимо нажать кнопку «Update» в нижней части открывшегося окна. 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать файл прошивки. Для этого необходимо 

либо перетащить файл прошивки в окно программы, либо выбрать 

соответствующий файл, нажав кнопку «Select». 
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В случае загрузки несовместимого файла прошивки в поле информации о файле 

появится сообщение об ошибке. Для очистки поля и последующей загрузки другого 

файла необходимо нажать на иконку в левой части поля информации о файле. 

Затем выбрать или перетащить другой файл как указано выше. 

 

При загрузке корректного файла прошивки сообщения об ошибке не появляется, а 

также отобразится дополнительная информация о прошивке: ее версия, дата, 

описание и контрольная сумма. 
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При нажатии на кнопку «Upload», появится сообщение с запросом подтверждения 
загрузки прошивки, для запуска процесса необходимо нажать «Yes».  

 
 
Внимание! В процессе загрузки обновления устройство должно быть включено и 

подключено к локальной сети. Если в процессе обновления устройство будет 
выключено или потеряет соединение с локальной сетью, устройство выполнит 
восстановление старой версии прошивки из резервной копии в памяти устройства. 
По окончанию процесса загрузки прошивки, устройство должно быть 
перезагружено, чтобы изменения вступили в силу, о чем будет показано 
информационное сообщение. 

 

3.4 Настройка параметров прошивки устройства 

Для настройки параметров прошивки устройства необходимо 

подключиться к целевому устройству и нажать соответствующую кнопку в 

меню слева.  В рабочее поле будет добавлено окно настроек прошивки. 

Окно настроек прошивки содержит несколько вкладок. Вкладка «Device» содержит 

общие настроки устройства, не относящиеся к какой либо конктерной прошиве 

ПЛИС. 

Остальные вкладки содержат специфические настройки для каждой прошивки 

доступной на устройстве. Вкладки специфических настроек становятся активными 

при выборе соответствующей прошивки в поле «FPGA Firmwares». 

Количество и содержимое вкладок может отличаться в зависимости от конкретной 

модели устройства.  
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Для выбора прошивки ПЛИС необходимо выполнить двойное нажатие левой 

кнопкой мыши по полю «FPGA Firmwares» в столбце «Value» 

 

Редактируемое поле будет подсвечено синим, затем из выпадающего списка 

выбрать доступную прошивку ПЛИС и нажать «Enter» или левую кнопку мыши вне 

редактируемого поля. 

 

Измененное поле будет подсвечено желтым и станет активной кнопка «Save» 
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При нажатии кнопки «Save», настройки будут применены к устройству. При нажатии 

кнопки «Reset», изменения в настройках сбрасываются до последнего 

сохраненного состояния. 

 

Кнопки «Save» и «Reset» находятся в активном состоянии только при наличии 

несохраненных изменений в настройках 

При изменении типа прошивки в поле «FPGA Firmwares», станет доступной 

соответствующая вкладка с настройками конкретной прошивки. 
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Столбец «Parameters» содержит имя настройки, при наведении курсора на имя 

будет показана всплывающая подсказка с ее описанием. 

 

Столбец «General» содержит значение настройки по умолчанию. При изменении 

настройки в этом столбце – значения будут применены ко всем каналам устройства. 

 

Столбцы «CH1», «CH2», … «CHN» отвечают за настройки каналов с 

соответствующим номером. Их настройки не влияют на остальные каналы. 
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Внимание! Некоторые настройки невозможно изменить для конкретного 

канала. Ячейку с такой настройкой невозможно выбрать двойным нажатием 

левой клавишей мыши в столбцах «CH1», «CH2», … «CHN». Изменение 

производится только в столбце «General». 

 

При вводе недопустимых значений настроек, поля с зависимыми настройками будут 

подсвечены красным, и будет показано информационное сообщение с описанием 

ошибки. В этом случае необходимо либо изменить значение в одной из ячеек, либо 

сбросить настройки кнопкой «Reset». 
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3.5 Настройка параметров записи данных в файл 

Для настройки параметров сохранения в данных в файл, необходимо 

подключиться к целевому устройству и нажать соответствующую кнопку в 

главном меню 

По умолчанию запись данных в файл выключена. Чтобы включить функцию записи 

данных в файл необходимо активировать переключатель «Write data to file». 

 

Для настройки именования файлов данных используется раздел «Data file name». 

При включенном переключателе программа автоматически генерирует имена 

файлов из порядкового номера канала, ключевого слова «waveform» или «data» и 

времени начала измерения. Для задания ключевого слова необходимо поставить 

переключатель «Enable automatic file naming» в положение «выключен» и ввести 

новое ключевое слово для именования файла. Раздел «Data file path» позволяет 

выбрать путь, куда будут сохраняться результаты измерений. 

 

Раздел «Data collecting» служит для настройки автоматической остановки 

измерений или периодической записи файлов по прошествии определенного 

времени. По умолчанию данные функции выключены. 

Для включения автоматической остановки измерений, необходимо активировать 

переключатель «Enable automatic data collection stopping» и ввести в поле под ним 

время в секундах, по прошествии которого необходимо остановить измерения. 

 

Для включения циклического сохранения файлов по времени, необходимо 

активировать переключатель «Enable cyclic saving to a file» и ввести в поле под ним 

время в секундах, по прошествии которого необходимо завершать запись файла и 

приступать к записи следующего файла. 
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Раздел «File format» используется для настройки формата сохранения данных.  

 

При выборе варианта «NATIVE», данные сохраняются в файлах 

специализированного формата DigiScope. Описание файлов данного формата 

можно найти в приложениях к данному руководству. 

Вариант «ROOT» соответствует формату CERN ROOT. Формат файлов CERN 

ROOT — это машинно-независимый двоичный формат для иерархического 

хранения данных, аналогичный файловой системе. Он организует данные внутри 

объектов подобно файловой системе, с контейнерами, и данными, хранящимися в 

записях. Этот формат разработан для больших наборов научных данных, 

обеспечивая эффективное хранение и доступ к терабайтам информации для 

экспериментов в области физики высоких энергий.  

Файлы «waveform» форматов «ROOT» и «NATIVE» пригодны для последующего 

воспроизведения в DigiScope (см раздел «Воспроизведение записанных файлов») 

При выборе варианта RAW, данные записываются в «сыром» виде, без каких-либо 

метаданных. Нотация записи – Little-endian (от младших битов к старшим – слева 

на право). 

Файлы «waveform» представляют собой массивы значений по 2 байта на целое 

знаковое значение, (для C, С++ - signed short или int16_t). Длина массивов 

определяется параметром «Waveform lenght» в настройках прошивки ПЛИС и не 

содержится в файлах «waveform». 

Файлы «data» имеют гибкую настройку и вариативны в зависимости от типа 

прошивки ПЛИС. Настроить содержимое можно диалоговом окне, открывающемся 

по нажатию кнопке «Change field order». 

 

Данные каждого пакета записываются по схеме из таблицы. Запись каждого типа 

значений можно отключить, сняв соответствующую галочку. Изменить порядок 

полей возможно перетащив строку в таблице. Тип значений указан в последнем 

столбце таблицы.  
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При выборе варианта CSV, данные записываются в текстовом формате. Каждая 

строка в таком файле представляет строку таблицы, а значения внутри неё 

разделены запятыми или другими символами-разделителями, такими как точка с 

запятой или табуляция. 

Для CSV файлов реализована возможность управлять порядком полей в Data 

файлах, как и в формате RAW. Дополнительно присутствует возможность выбрать 

разделитель для ячеек таблицы. По умолчанию используется «;». 

 

Внимание! Данные, записанные в формате «RAW» и «CSV», невозможно 

прочесть при помощи DigiScope по причине отсутствия метаданных о 

настройках, при которых были произведены измерения. 

Так же в данном разделе настроек есть возможность ограничить максимальный 

размер файлов. Для этого необходимо активировать переключатель «Limit file size» 

и ввести в поле под ним максимальный размер файла в мегабайтах. 

 

Раздел «Saving options» служит для определения последовательности сохранения 

данных в файлах. 
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Существуют 3 режима сохранения данных: 

1. «SORT BY TIME» - данные всех каналов сохраняются в один файл и 

сортируются по метке времени. 

2. «SORT BY CHANNELS» + «Save all channels in one file» - данные всех 

каналов записываются в один файл, но сгруппированные по очередности каналов. 

3. «SORT BY CHANNELS» + «Each channel in a separate file» - данные каждого 

канала записываются в отдельный файл 

Внимание! Настройки записи в файл привязаны к выбранному в момент 

настройки устройству. При переключении между устройствами, настройки 

перенесены не будут!  
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3.6 Измерения 

Для запуска измерений необходимо выбрать подключенное устройство в панели 

источника данных и нажать кнопку «Measure» 

 

Для просмотра данных осциллограммы, получаемых в процессе работы 

прибора, необходимо добавить в рабочее поле окно осциллограммы 

нажатием соответствующей кнопки в главном меню. Окно осциллограммы 

содержит следующие элементы управления: 

1. Выпадающий список для выбора канала 

2. Счетчик пакетов, отображающий номер текущего пакета и общее количество 

полученных пакетов 

3. Кнопки сохранения текущей осциллограммы как изображение и как CSV-

файл 

4. Элементы управления видимостью линий 

 

Внешний вид окна Waveform меняется в зависимости от типа используемой 

прошивки ПЛИС. Выбор прошивки ПЛИС осуществляется в окне настройки 

прошивки, во вкладке настроек «Device». 

Внимание! Окно осциллограммы имеет предельную частоту обновления 

данных ~20 кадров/сек. Если информация о событиях получается чаще, окно 

пропускает отрисовку избыточных данных. Этот механизм не влияет на 

запись данных в файл, данные записываются в полном объеме. 

1 2 3 4 
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Внимание! Для отображения данных в данном окне, в настройках прошивки 

должен быть включен соответствующий канал. Так же параметр «Enable 

waveform» должен быть включен.  

 

Для просмотра дополнительных данных, получаемых в процессе работы 

прибора, необходимо добавить в рабочее поле окно дополнительной 

информации нажатием соответствующей кнопки в главном меню. Поле 

«Channel number» служит для выбора активного канала. Окно изменяется в 

зависимости от используемой прошивки ПЛИС. 
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Для всех прошивок содержатся параметры: 

Timestamp Метка времени в наносекундах с момента запуска 
устройства. 

Min waveform value Минимальное значение полученной осциллограммы. 

Max waveform value Максимальное значение полученной осциллограммы. 

Processed event 
counter 

Счетчик событий, зарегистрированных устройством. 

Instantaneous 
speed 

Мгновенная скорость. Количество событий, 
зарегистрированных за последнюю секунду. 

Average speed Средняя скорость с момента запуска измерений. 

Time since start 
measurement 

Время, прошедшее с момента запуска измерений. 

Waveform lenght Длина массива осциллограммы. 

Decimation factor Фактор децимации. 

 

Для прошивки PSD дополнительно отображаются: 

Long gate integral Значение интеграла «Большого» окна 

Short gate integral Значение интеграла «Малого» окна 

PSD value Значение PSD 

 

Для прошивки PHA дополнительно отображаются: 

Trap height mean Среднее значение высоты трапеции 

Trap height max Максимальное значение высоты трапеции 

 

Окна для отображения осциллограммы и дополнительных данных могут 

добавляться в рабочее поле в суммарном количестве до 8 штук, для 

одновременного отображения данных по нескольким активным каналам. 

3.7 Воспроизведение записанных файлов 

В текущей версии ПО DigiScope для воспроизведения доступны только файлы, 

записанные в форматах «NATIVE» или ROOT. 

Для начала чтения, необходимо перевести ПО в режим чтения из файла, выбрав 

вкладку «From file» в верхней части панели источника данных. 

 

Затем, выбрать файлы для воспроизведения, перетащив файл в рабочее поле, 

либо выбрав файл в диалоговом окне по кнопке «Select» 



Руководство пользователя DigiScope версии: 1.3.1 

25 из 45 

 

При добавлении файлов в область загрузки, они выстраиваются в очередь 

воспроизведения, сортируясь по времени событий. При необходимости, можно 

изменить порядок файлов, перетащив их зажав левую кнопку мыши 

 

Для просмотра данных, необходимо добавить в рабочее поле 

окно осциллограммы или окно дополнительных данных, 

аналогично просмотру данных в режиме реального времени.  

Затем, использовать соответствующие кнопки для управления воспроизведением 

записанных файлов.  

 

1. Перейти к первой осциллограмме 

2. Перейти к предыдущей осциллограмме 

3. Начать воспроизведение 

4. Перейти к следующей осциллограмме 

5. Перейти к последней осциллограмме 

6. Выбрать канал из доступных 

7. Настроить скорость воспроизведения 
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Также, поддерживается одновременная загрузка файлов с информацией о 

событиях (EventInfo) и файлов исходных waveform. При таком сценарии 

воспроизведения пакеты автоматически выстраиваются в пары, как при 

воспроизведении из устройства во время измерения. 
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Если в файл записаны данные по нескольким каналам, активный канал можно 

выбрать при помощи выпадающих списков. 

Для построения спектра на основе записанных файлов данных, необходимо 

открыть окно соответствующего спектра из меню аналитики. 

 

Построение спектра не требует запуска воспроизведения измерений, спектр будет 

построен сразу при открытии соответствующего окна.  

При построении спектра на основе данных из файла доступен тот же набор 

настроек построения, что и при построении на основе дынных из устройства. Все 

настройки работают аналогичным образом.  
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3.8 Аналитика 

3.8.1 Предварительные настройки 

Перед началом работы с меню аналитики рекомендуется выбрать стратегию 

кеширования данных. 

 

В варианте «Disk Storage» промежуточные данные хранятся во временном файле 

на жестком диске, что обеспечивает экономию оперативной памяти, но приводит к 

снижению производительности при длительных измерениях. 

В варианте «RAM Storage» промежуточные данные хранятся в сжатом виде в 

оперативной памяти, что обеспечивает максимальную производительность при 

выполнении расчетов, но увеличивает расход оперативной памяти. 

При наличии в системе 32 Гб оперативной памяти или более рекомендуется 

использовать вариант «RAM Storage», если оперативной памяти менее 32 Гб 

рекомендуется использовать «Disk Storage». При использовании «RAM Storage» в 

системах с малым количеством ОЗУ, операционная система задействует файл 

подкачки, что приводит к снижению производительности до уровня «Disk Storage». 
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3.8.2 Построение PSD спектров 

Для перехода в окно построения PSD спектров необходимо нажать 

соответствующую кнопку в меню «Аналитика». Окно предназначено для 

одновременного просмотра PSD-карты и 1D-спектров, а также для интерактивного 

выделения областей анализа. 

 

Рабочая область построения PSD спектров включает следующие основные 

элементы: 

1. Список областей (доступен в режимах Host Calculation (EventInfo) и 

Waveform): создание, выбор, переименование, изменение цвета, размеров, 

включение/отключение отображения. 

2. Виджет разделения спектра (PSD-карта) с инструментами разметки областей: 

«Отрезок», «Прямоугольник», «Полигон». 

3. Список спектров с управлением отображением отдельных гистограмм и 

служебными кнопками сохранения/скриншота/удаления пользовательских 

спектров. 
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4. Виджет спектров (1D-графики), а также панель параметров PSD: выбор 

канала, кнопка «PSD settings», индикатор прогресса обработки. 

 

В виджете разделения спектра выполняется построение PSD-карты: по оси x 

откладывается канал исходного спектра (Amplitude или Area), по оси y - значение 

PSD, по оси z (цвет) - количество событий. Карта обновляется по мере обработки 

данных.\ 

 

При выборе режима Device Calculation (DeviceSpectrum) инструменты 

интерактивного анализа PSD не используются: панель выделения областей и сама 

PSD-карта становятся недоступными для работы. В этом режиме приложение не 

выполняет разметку событий по пользовательским геометрическим областям, а 

показывает только итоговый спектр, который формируется непосредственно 

устройством и передается в интерфейс в готовом виде. 

В виджете спектров данные отображаются в виде гистограмм. Для режима с 

поддержкой областей выводится общий спектр All Regions, а также отдельные 

спектры, соответствующие выделенным пользователем областям. По оси X 

откладывается номер канала исходного спектра, по оси Y — количество 

зарегистрированных значений (счетов) в каждом канале. Для удобства 
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сопоставления каждый спектр области показывается тем же цветом, что и 

соответствующая область на PSD-карте. 
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Для настройки построения используются выбор канала и кнопка «PSD settings». В 

настройках доступны режимы Waveform, Host Calculation (EventInfo) и Device 

Calculation (DeviceSpectrum). 

В режиме Waveform построение спектра осуществляется на основе waveform, 

получаемых из устройства. Настраиваются параметры Gate (Pre Gate, Long Gate, 

Short Gate), расчет baseline (Device / Auto / Manual), параметры PSD-спектра 

(количество каналов и максимальное значение). 

 

В режиме Host Calculation (EventInfo) построение спектра осуществляется на основе 

расчетов, уже проведенных устройством. Настраиваются только тип исходного 

спектра (Amplitude/Area), параметры исходного спектра (количество каналов, 

максимальное значение), параметры PSD-спектра и опция копирования 

параметров исходного спектра в PSD-спектр. 

В режиме Device Calculation (DeviceSpectrum) устройство выполняет сборку спектра 

полностью и присылает на ПК уже готовый результат. Настройки выполняются в 

окне настроек прошивки устройства. 

Для выделения областей в виджете выделения спектров применяются 

инструменты: «Отрезок», «Прямоугольник» и «Полигон». 
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Инструмент «Отрезок» позволяет выполнить срез по выбранному значению PSD 

и/или канала исходного спектра. Создание выполняется двумя точками; после 

завершения область можно редактировать перемещением концов отрезка. 

 

Инструмент «Прямоугольник» позволяет выполнять выборку данных по диапазонам 

PSD и канала исходного спектра. Область создается выделением мышью и 

редактируется перемещением угловых точек. 
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Инструмент «Полигон» позволяет задавать область произвольной формы. 

Создание выполняется последовательным добавлением вершин; редактирование - 

перемещением вершин полигона. 

 

Отображением областей и спектров можно управлять переключателями в 

соответствующих списках. Выбор элемента в списке областей синхронизирован с 

выделением области на PSD-карте. 
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Удаление выполняется для выбранных пользовательских областей/спектров; 

базовый спектр «All Regions» является служебным и не удаляется. 

Сохранение результатов анализа доступно в форматах CSV, N42.42, LSRM, 

МАГАТЭ, XML, а также в виде скриншота.  

 

Во время активного измерения часть управляющих элементов может быть 

временно недоступна; после остановки измерения доступ к настройкам и 

построению областей восстанавливается. 
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3.8.3 Построение PHA спектров 

Для перехода в окно построения PHA спектров необходимо нажать 

соответствующую кнопку в меню «Аналитика». 

 

Окно PHA предназначено для отображения итогового PHA-спектра; в режиме 

расчета по форме сигнала дополнительно отображаются промежуточные этапы 

обработки Waveform, Smoothing, Decimation, RC-CR², Trapezoidal. 
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Настройки PHA (окно «PHA settings»): 

Общие: выбор режима генерации спектра (Based on Waveform / Based on PHA values 

/ Based on Device Spectrum). 

 

Based on Waveform: настраиваются отображение исходной формы сигнала; 

1. сглаживание (тип Symmetric/Asymmetric, левый/правый интервал, 

визуализация); 

2. децимация (режим Averaging/Discarding, коэффициент, визуализация);  

3. RC-CR² (threshold, noise threshold, initial threshold, визуализация);  

4. трапецеидальный фильтр (K, L, M, визуализация);  

5. параметры спектра (количество каналов, максимальное значение)  

6. Тип значения для спектра (Max global / Max local / Average / None).  
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Based on PHA values (EventInfo): настраиваются параметры итогового спектра 

(количество каналов, максимальное значение) и тип используемого значения 

(Maximum / Average). 

 

Based on Device Spectrum: доступны только параметры выбора режима генерации; 

настройки промежуточной обработки не применяются. 

 

Сохранение результатов PHA-анализа доступно в форматах CSV, N42.42, LSRM, 

МАГАТЭ, XML и в виде скриншота. Сохранение выполняется в папку, заданную в 

параметрах записи (см. 5.3). 
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3.9 Система проектов 

Проекты позволяют управлять готовыми комплектами настроек и результатами 

измерений конкретного эксперимента. 

Для перехода в окно текущего проекта необходимо нажать соответствующую кнопку 

в меню проектов. 

 

В данном меню отображается список недавно используемых проектов, 

отсортированный по дате внесения последних изменений, для перехода в ранее 

используемый проект необходимо выбрать его в списке и в открывшемся меню 

выбрать пункт «Open project». 
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3.9.1 Управление настройками прошивки 

В окне проектов есть возможность сохранять готовый набор настроек для каждого 

устройства. Для этого необходимо перейти в окно текущего проекта, затем нажать 

на кнопку добавления конфигурации и выбрать из списка подключенное устройство. 

 

Добавленную таким образом конфигурацию можно быстро сохранить комплект 
настроек из устройства в проект или сбросить настройки устройства до тех, что 
хранятся в проекте. 
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Еще одной функцией данной системы является сохранение и загрузки настроек 

прошивки в виде файла конфигурации. Для создания файла необходимо добавить 

конфигурацию как показано выше, затем выбрать в таблице ее и нажать 

соответствующую кнопку. 
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Сохраненный таким образом файл конфигурации содержит полную информацию о 
настройках прошивки целевого устройства. В последствии можно быстро загрузить 
и применить сохраненную конфигурацию, нажав соответствующую кнопку над 
таблицей. 

 

1.9.2 Управление списком записанных файлов 

Все записанные файлы измерений сохраняются в журнале измерений системы 

проектов. 

 



Руководство пользователя DigiScope версии: 1.3.1 

43 из 45 

В журнале отображаются имя устройства, имя файла, тип прошивки, а также дата 

и время выполнения записи. Пользователь может добавить комментарий в поле 

таблицы «Comment» для каждого произведенного измерения.  

Также, есть возможность добавить в журнал измерений файл, записанный ранее на 

другом устройстве. Для этого необходимо нажать кнопку добавления файла в 

верхней части таблицы. 

 

Нажатие на кнопку информации в строке измерений отображает список настроек 

прошивки, с которыми было произведено измерение. 

 

Для удаления записи об измерениях, необходимо выбрать запись в таблице и 

нажать соответствующую кнопку над журналом измерений. 
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3.9 Уведомления 

В процессе работы ПО DigiScope в правом нижнем углу периодически появляются 

всплывающие информационные сообщения 

 

Для просмотра истории всплывающих сообщений, необходимо открыть 

соответствующее окно, нажав кнопку на панели слева. 
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4 Устранение ошибок 

4.1 Возможные неполадки при установке DigiScope 

4.1.1 Ошибка «MSVCP140.dll is missing» при попытке запуска DigiScope 

Возможная причина: не установлен пакет библиотек Microsoft Visual C++ 

Redistributable, поставляемый в составе установочного файла DigiScope. 

Решение: выполнить переустановку DigiScope, на финальном этапе установки 

подтвердить необходимость установки Microsoft Visual C++ Redistributable. 

4.1.2 Ошибка «libCore.dll is missing» или «libTree.dll is missing» или 

«libRIO.dll is missing» при попытке запуска DigiScope 

Возможная причина: операционной системе не удается найти необходимые 

файлы библиотек, поставляемые в составе DigiScope. 

Решение: выполнить переустановку DigiScope. Если ошибка повторяется, 

необходимо перейти в раздел «Свойства системы», «Изменение переменных 

среды». В разделе «Системные переменные» найти переменную «PATH». Добавить 

в переменную «PATH» новую строку вида «DigisScopePath\libs\ROOT\bin», где 

DigisScopePath это путь к установленному экземпляру DIgiScope. 

4.2 Возможные неполадки при работе DigiScope 

4.2.1 GLFV error при попытке открыть некоторые виджеты 

Возможная причина: не установлен драйвер видеокарты. 

Решение: скачать драйвер с сайта производителя видеокарты и установить его. 
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